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Tjek at du har modtaget:

Derudover skal du bruge:

Unbracosæt
Vaterpas

Målebånd
Stolpebeton

Hulbor Ø 250mm
Sav

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge

Hvis du bestilt grebspakke med cylinder

2 x Lågerammer

9 x Brædder ved type 140
12 x Brædder ved type 180

2 x Skinnesæt med skruer

2 x Stolper med hængsler

1 x Langskilt med/uden hul til Rukolås

1 x Blændskilt

1 x Anslag med skruer

1 x Låsekasse 

1 x Skudrigle med dele

1 x Håndtagssæt med bøsninger

2 x Stolpehatte

2 x Stolpeankre

1 x Rukolås med skrue

Dobbeltlåge type 140/180
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For at montere stolperne, graves 
to huller med en afstand på 
213cm, hullerne graves 90cm. 
Det er vigtigt at der er ca. 30cm 
beton under stolperne.

Trin 2 - Bor huller til stolper (Dobbeltlåge)

Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til 
montering i det forborede hul i 
bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, 
er det vigtigt at du sikre dig 
at de er i lod og at afstanden 
mellem dem er 205 cm. Brug 
rettesnoren til at sikre korrekt 
flugt. Det kan hjælpe at ligge en 
bundskinne i, som du kan bruge 
til at sikre afstanden og at de 
står i den rigtige højde i forhold 
til hinanden.

Bemærk: Hængselsstoplen skal 
hælde 3mm bagud. væk fra åb-
ningen ved type 140 og hælde 
5mm bagud ved type 180.

Fyld hullet halvt op med beton, 
sæt stolperne i lod og fast-
hold evt. med skråstivere. Lad 
betonen tørre til dagen efter, 
kontrollere at de står rigtigt og 
efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med 
sand eller jord.

3o / 5o
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4.1 Start med at skære dine 
brædder, så de bliver 90 cm 
lange (deles på midten)

4.2 Alt efter hvilken beklædning 
du har købt til din låge skæres de  
langsgående efter følgende mål:

Trin 4 - Tilskæring af brædder

Trin 5 - Afmonter bundrammen

Det er nemmst at placere lågen 
på en vandret overflade.
Bundskinne afmonteres ved at 
løsne de 2 skruer på hver side af 
lågerammen.

W
PC

 b
ræ

dd
er V-profil

Z-profil

Topbræt 55mm skæres af toppen

Bundbræt 50mm skæres af bunden

A-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden i en vinkel på 87°

TM
W

V-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden

EX EX
Topplade 55mm skæres af toppladen

Bundplade 48mm skæres af bunden

Dobbeltlåge type 140/180
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Trin 6 - Placer topskinnen

Topskinne placeres i toppen af 
lågerammen. Den holdes fast 
af u-skinnerne, som monteres i 
næste trin.

Trin 7 - Monter u-skinnerne i rammen

U-skinnerne monteres med de 
medfølgende skruer. Sørg for at 
topskinnen er placeret så den går 
på ydersiderne af u-skinnerne.
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Placer det tildannede topbræt 
først.

Brædderne glides op fra bunden 
af rammen. Sørg for at bræd-
dernes top og bund passer ind 
i hinanden. Brædderne må ikke 
sidde i spænd, men skal have 
mulighed for at bevæge sig inde 
i skinnerne.

Slut af med det tildannede bund-
bræt.

Trin 8 - Placer brædderne i rammen

Trin 9 - Monter bundskinnen

Bundskinne monteres på samme 
måde som topskinne. Vær 
opmærksom på at skinnen er på 
ydersiden af u-skinnerne.

Dobbeltlåge type 140/180
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Trin 10 - Genmonter bundramme

Bundrammen monteres med de 
tidligere afmonterede skruer. 
Monter skruerne med unbraco 
nøglen. Vær opmærksom på at 
gevindet går rigtigt.

Trin 11 - Monter anslag på stående låge

Anslaget på den stående låge 
(Lågen uden håndtag) monteres 
med de to medfølgende skruer. 

Vær opmærksom på at anslaget 
monteres så den bukkede side, 
som vender væk fra den retning, 
hvor lågen åbner.
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Blændskilte monteres på begge 
sider af den stående låge med de 
medfølgende skruer.

Trin 12 - Monter langskilte

Dobbeltlåge type 140/180

Del dit resultat med os

Vi håber at du bliver rigtig glad for dit nye hegn og at det 
giver tid og plads til en masse sjov og hygge. 

Vi vil så gerne se, hvordan vores produkter gør nytte og 
skaber rammerne om hyggen i de danske hjem, så hvis du 
skulle have lyst, må du meget gerne dele dit resultat med 
os. 

Det kan du gøre ved enten at tagge os på et billede på 
instagram eller sende et billede til marketing@wimex.dk.

Måske kan dit nye uderum være med til at inspirere andre. 

Del eller find mere inspiration

Følg os på de Sociale Medier og bliv inspireret til, hvordan 
du indretter og vedligeholder dit uderum ved at klikke på 
nedenstående eller søge efter @wimexdk:

Vi glæder os til at se og høre om dit projekt.

Trin 13 - Monter skudrigle

Det medfølgende ”hylster” til 
skudriglen graves ned i jorden 
der, hvor det ønskes at lågen 
låser fast.
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Slap af og nyd dit 
uderum

Minimal vedligehold - kun let rengøring
De fleste af vores produkter kræver hver især kun meget lidt vedligehold - det er dog vigtigt at 
sørge for at rengøre overfladerne regelmæssigt. Da produkterne oftest er placeret udendørs skal 
man forvente at der kan sætte sig snavs, alger og lignende, som man bør vaske væk.

Naturlig forædling af brædderne
Enhver udendørs overflade der bruges regelmæssigt og udsættes for sollys, regn og vind, vil 
kunne afspejle dette, i form af ridser skrammer og skjolder, i mere eller mindre grad. Træproduk-
terne vil naturligt patinere til mere sølvgrå nuancer med tiden og WPC produkterne vil ligeledes 
syne lysere. Hastigheden af patineringen afhænger af, hvor udsat produkterne er for sol, vind og 
vejr. Derfor vil man kunne opleve at en skyggeside vil syne mørkere end solsiden. 

Varme, kulde og fugts påvirkning af brædderne
Da alle vores produkter enten er træ eller indeholder træfibre, som er et levende materiale, må 
man forvente at varme, kulde og fugt vil få produkterne til at henholdsvis udvide sig og trække 
sig sammen. Dette er helt normalt og derfor foreskriver vi også afstande i mellem brædderne i 
vores montageanvisninger, således at der er plads til disse bevægelser. 

Sol, varme, sne og is
På en varm sommerdag, hvor solen skinner det bedste den har lært, skal man forvente at bræd-
der - både i WPC og træ - vil blive varme og at mørke brædder vil blive varmere end lyse bræd-
der. 
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Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk


